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TARIMA TECNOLOGICA ENCAPSULADA




Disegna presenta su nueva familia de Madera Tecnoldgica, DISEGNA COVER.

Una elegante y exclusiva coleccion de fabricacion espafola, especialmente disefiada para hacerle disfrutar
de su espacio exterior con una gama de extraordinaria similitud a la madera natural, con dos terminaciones
en cada cara de la tabla:

1- CARA VETEADA: Estampado veteado con rafagas cromaticas
2- CARA ANTIQUE: Cepillado artesano.

COMPOSICION Y MONTAJE ESTANDAR

El cuerpo interno estd elaborado con Madera Tecnoldgica Disegna, bajo los mismos estandares de nuestra
exitosa familia Disegna Madertech, aportando la maxima seguridad ya demostrada y la ventaja de utilizar los
mismos accesorios de montaje para ambas familias, lo que conlleva un considerable ahorro en el stock,
almacenamiento e instalacion del producto.

ESTANQUEIDAD Y DURABILIDAD

El recubrimiento encapsulador, esta fabricado con Polietileno Virgen de Alta Densidad (HDPE) mas Aditivos,
otorgandole al material, por un lado, una plena estanqueidad contra las manchas y, por otro, una alta durabili-
dad y resistencia a la Decoloracion provocada gradualmente por los efectos atmosféricos y de los Rayos UV.

Por todo ello el sistema DISEGNA COVER es la Tarima Tecnoldgica para exteriores perfecta para instalar

en Hoteles, Restaurantes y/o Terrazas, donde es necesario tener una proteccion total contra las manchas
derivadas de la dura actividad en esos espacios.

ACCESORIOS

MEDIDAS
135%24x2100mm

TEKA

SILVER

SILVER

Durabilidad

Polimeros de la
mas alta calidad

Colores estables

Resistente

DISPONIBLE EN LOS COLORES
CARA VETEADA

MOKA

COFFEE WENGUE

I
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CARA ANTIQUE
GREY COFFEE

PROPIEDADES
Antifiingico @ Alta resistencia UV
d Alta resistencia a = _ o
—  los cambios climaticos 0|  Bajo mantenimiento
® Antideslizante CLASE 3
@ Facil de instalar E« (ambas caras) '

pvc ¢/ Libre de PVC y metales |
Antiestatico FREE pesados I



MANUAL DE INSTALACION
RECOMENDACIONES

s

ES Gologus ia fjacién centraca oon reepecto @l ancho  ES Para vitar movimisnios de las tablas, TAN SOLO
dol rastrol on o punio coniral da cada tabla, debora atomils lafacén o G, al mance, 15mm.
raoely .l ranura ltoral do a tabla.

dos fjaciones, una a cata lado ds/a tabia.

@ COLOCACION DE LOS RASTRELES TARIMA TEC/\/OLOG/CA

La mmammde n de los éastre{!ues deb? I;espelarl la
e esagie. Sino fusse asi los rastreles
pendeberﬁn levaniar con cufias niveladoras (cada ENCA/DSULADA
30cm| ]iaermmr el escumido natural del agua.
Fijar el r:istre | suelo poniendo un tomillo y un taco
cada 30cm y talddrelo antes de colocar el taco.
Recuerde mantener una distancia de 15mm entre
las cabezas de los rastreles.
Sitlie los rastreles a 35cm enfre si como méximo.
@ INICIO DE LA INSTALACION
Atornille |a fijacién de inicio. Aseglirese de colocar el
tornillo en el centro del rastrel. En caso de comenzar 4
sobre una pared o cualquier elemento vertical, deje
una separacion de 15mm con ella.
@ CONTINUE CON SU INSTALACION
Tras haber fijade la primera tabla, posicione las
fijacionas centrales (3a) y sin atormillar coloque la
sagunda tabla (3b). Una vez hecho esto, ajuste la
segunda tabla y pmcedaaammﬁmlasﬁmmms sobre
el rastrel (3c). Es importante que la fijacidn central entre
bien en la ranura lateral de la tabla para lograr una
distancia enire las tablas de 6mm. Repita la operacion
para e resto de las tablas. Las cabezas de cada una
de las tablas SIEMPRE deberén coincidir con un
rastrel o punto de apoyo y quedar ancladas a éste por
dos fijaciones (una por cada lado de la tabla) (3d).
(@ DISTANCIA ENTRE TESTAS

A la hora de realizar la instalacion debe dejar una
separacion entre cabezas de tablas de Smm.

(8) COLOCACION DE LA ULTIMA TABLA

Al llegar al final de la instalaeidn, corte la dftima
tabla seglin sea necesaric v atorniliela, para lo cual
deberd emplear tomillos de acero inoxidable que harin
coincidir con & nenvio del perdil (3). En aeﬂbmocmo,
por seguridad y para darle una mejor

recomienda avellanar la entrada del tomillo para cpe la
‘cabeza de &ste quede al mismo nivel de la instalacion.
(& COLOCACION DEL RODAPIE

Cuando el rodapié vaya paraleio a la tabla (Ba), éste
deberd ir atornillado al hueco de la ranura lateral de la
mizma. En el caso de que &l rodapié vaya perpendicular
a las tablas, &ste NUMNCA deberd it mlladoalas

(6c). Entre las cabezas de las tapetas SIEMPRE deberd
dejarse una separacidn de al menos Smm.

(@ COLOCACION DEL RODAPIE CUANDO
CUEREMOS SALVAR UN ANGULD

DISEGNA

European Quality Composite

El iodapiées flexbl h ecomend

i Trio,
colocarla al sol para mejorar sus propiedades de '
flexibilidad. Dado que el ri:dapiées‘té sometido a un 4 Te ayudamOS en tu proyeCtO?
esfuerzo mayor, recomendamos colocar dos tomillos al i T R T N T

inicio y al final del rodapié”. ] ]

{*) No colocar tomilia en la curva def rodapié. d/segna @d/segna' es

{8 El arco de circunferencia méximo que admite el .
rodapié es de 30cm. www.disegna.es






